Ogolne warunki wspolpracy

OGOLNE WARUNKI
USEUGI MALOWANIA PROSZKOWEGO
W FIRMIE LAKIERNIA PROSZKOWA GRAWIN AGNIESZKA BOGUSLAWSKA

1. Niniejsze Ogdlne Warunki (w dalszej czesci ,,Ogdlne Warunki”) okreslajg szczegdtowo
zasady zawierania i wykonywania umowy, na podstawie ktorej Wykonawca wykonuje

na rzecz Klienta ustuge polegajaca na malowaniu proszkowym oznaczonych detali a nadto
zasady odpowiedzialno$ci Wykonawcy i zasady uzytkowania detali.

3. Klientem w rozumieniu Ogoélnych Warunkéw jest osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej lub osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
zlecajaca malowanie proszkowe w celu zwigzanym z prowadzeniem przedsigbiorstwa.

4. Ogodlne Warunki stanowig integralng czes$¢ kazdego zamoéwienia ztozonego przez Klienta.

5. Odmienne uzgodnienia Wykonawcy i1 Klienta majg pierwszenstwo przed Ogolnymi
Warunkami, jezeli zostaty potwierdzone na pismie.

6. Ogdlne Warunki wigza Klienta z chwilg ich dorgczenia przed zawarciem umowy.
W przypadku gdy Klient 1 Wykonawca pozostaja ze soba w statych stosunkach
gospodarczych Ogo6lne Warunki, ktore zostaty dorgczone Klientowi wigzg w stosunku
do kazdych nast¢gpnych zamowien.

7. Jakakolwiek zmiana tresci Ogolnych Warunkow jest dopuszczalna tylko za zgoda
Wykonawcy wyrazong na pismie.

8. Malowanie proszkowe detali dostarczonych przez Klienta odbywa si¢ kazdorazowo

na podstawie ztozonego przez Klienta, wedlug ustalonego wzoru, pisemnego zaméwienia.
ZamoOwienie okresla m.in. rodzaj detalu przeznaczonego do malowania, kolor, rodzaj farby,
ilo$¢ detali, docelowe przeznaczenie detali oraz inne szczeg6lne wymagania Klienta.
ZamoOwienie stanowi oferte¢ w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzor zamodwienia stanowi
zatgcznik do Ogolnych Warunkow.

9. Zamodwienie moze zosta¢ ztozone w siedzibie Wykonawcy lub przestane pod adres email
(biuro@grawin.pl)

10. Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zmiany terminu wykonania ustugi jezeli

nie moze dotrzyma¢ umowionego terminu z przyczyn od niego niezaleznych, w szczeg6lnosci
w przypadku opdzZnienia w dostawie materiatow, wystapienia sity wyzszej, awarii,
okolicznosci za ktére odpowiada Klient itp. Wystgpienie takiej okolicznos$ci nie bedzie
uznane za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania przez Wykonawce

1 nie daje Klientowi uprawnienia do zgdania odszkodowania.

11. Bedace przedmiotem zamowienia detale Klient dostarcza do zakltadu Wykonawcy. Klient
jest zobowigzany odebra¢ detale niezwtocznie po wykonaniu ustugi malowania przez
Wykonawce, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni po uplywie terminu na wykonanie ustugi.



W przypadku nieodebrania detali w powyzszym terminie Wykonawca uprawniony jest
do naliczania optaty za przechowanie w kwocie 50,00 zt netto za dzien.

12. Klient przyjmuje do wiadomosci, iz dostarczone do malowania detale stanowigce
przedmiot zamdéwienia muszg spetniac¢ nastepujace wymagania:

* powierzchnia detalu musi by¢ surowa,

* powierzchnia detalu musi by¢ wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen takich jak np. kleje,
silikony, niezmywalne w roztworach wodnych uszczelniacze itp. powierzchnia detalu musi
by¢ wolna od zanieczyszczen typu rdza, zendra, zgorzelina,

» muszg by¢ wolne od wszelkich uszkodzen mechanicznych typu rysy, wgniecenia,
odksztalcenia,

* krawedzie detali przeznaczonych do malowania muszg by¢ ogradowane: spetnia¢ norme:
PN —EN ISO 12944-3,

* muszg posiada¢ otwory technologiczne umozliwiajgce zawieszenie detali do malowania.
Slady po zawieszkach nie sa uznawane jako wady,

* procentowy sktad chemiczny materialow, z ktérych wykonane sg detale musi odpowiadaé
odpowiednim normom DIN, EN lub ISO,

* elementy dostarczane do malowania wygrzewane sg w temperaturze okoto 200°C. Material,
z ktorego elementy sg wykonane musi by¢ odporny na dziatanie wysokiej temperatury, w celu
uniknigcia odksztatcen lub catkowitego zniszczenia elementoéw. Lakiernia nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenie lub zniszczenie takiego elementu.

13. Wykonawca moze na zadanie Klienta przyja¢ do malowania detale, ktore nie spetniaja
wymogow okreslonych w pkt 12. Klient zobowigzany jest w takim przypadku podpisac
stosowne o$§wiadczenie.

14. Klient moze wskaza¢ inny anizeli zaproponowany przez Wykonawce, system malarski

(system farb o okreslonych wtasciwos$ciach, przeznaczony do malowania konkretnego typu
podtoza), ktéry ma zosta¢ uzyty do pomalowania detali. Wskazanie takie powinno nastgpi¢
na formularzu zamowienia.

15. Na zadanie Klienta Wykonawca moze dokona¢ szpachlowania niewielkich ubytkow
na powierzchni detalu. Klient przyjmuje do wiadomosci fakt, ze miejsca szpachlowane moga
mie¢ mniejsze odpornosci mechaniczne.

16. Detale przeznaczone do zastosowania w warunkach wewnatrz pomieszczen malowane
beda technologia umozliwiajaca uzytkowanie detali w budynkach ogrzewanych z czysta
atmosferg (kategoria korozyjnos$ci C1 wg normy PN-EN ISO 12944-2). Detale przeznaczone
do zastosowania w warunkach zewnetrznych (poza pomieszczeniami) bedg malowane
technologia umozliwiajaca uzytkowanie detali w klimacie umiarkowanym o $rednim
zanieczyszczeniu ( kategoria korozyjnosci C3 wg normy PN-EN ISO 12944-2). Inne warunki
uzytkowania muszg by¢ zgtoszone i potwierdzone pisemnie mi¢dzy Wykonawcg a Klientem
przed przystapieniem do malowania.

17. Ustalenie koloru moze odbywac si¢ na podstawie probek referencyjnych

badz na podstawie wzornika kolorow RAL. Wzornik koloréw RAL ma jednak charakter
orientacyjny i dopuszczalne sg odchylenia od tego wzorca. Szczeg6lng uwage na to nalezy
zwroci¢ w przypadku malowania detali w rdznych lakierniach, ktére moga stosowac farby
réznych producentow. W takim wypadku czesto wystepuja roznice w odcieniach. W celu
uniknigcia wystgpienia réznicy w odcieniach nalezy zleci¢ malowanie farbg jednego
producenta. Rodzaj oraz producenta farby nalezy poda¢ w zleceniu. Jezeli nie zostanie
wskazany konkretny producent Wykonawca pomaluje detal farbg dostepng w danym czasie



na magazynie. Odchylenia od wzorca oraz réznice w odcieniach, o ktérych mowa powyzej,
nie stanowig wady 1 nie uzasadniajg skorzystania z uprawnien z tytutu gwarancji
oraz wystgpowania z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi.

18. Przyjecie detali do malowania odbedzie si¢ z odlegtosci 1 m przy $wietle dziennym (ok.
500 Lx). W przypadku gdy do malowania zostang przyjete detale, ktére posiadajg wady
niewidoczne w warunkach opisanych powyzej wszelka odpowiedzialno§¢ Wykonawcy

za skutki pomalowania takich detali zostaje wytaczona.

19. Wykonawca jest uprawniony do oznakowania pomalowanych detali, w celu identyfikacji
wykonania przez niego ustugi. Jednocze$nie Wykonawca zapewnia, ze oznakowanie nastapi
w miejscu niewidocznym i nie bedzie w zaden sposob wpltywac na jakos¢ ani aspekty
wizualne. Oznakowanie takie nie stanowi wady detalu.

20. Wykonawca (Gwarant) udziela Klientowi gwarancji jakosci na wykonang przez siebie
ustuge malowania proszkowego detali (w dalszej cz¢$ci ,,Przedmiot Ustugi”).

21. Gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostatych krajow
europejskich. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca moze rozszerzy¢ zasigg terytorialny
ochrony gwarancyjnej na inne kraje.

22. Gwarancja zostaje udzielona na nastepujace okresy:

— 2 lata w odniesieniu do podtoza aluminiowego do zastosowania na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczen,

— 2 lata w odniesieniu do podtoza stalowego do zastosowania wewnatrz pomieszczen ,

— 1 rok w odniesieniu do podtoza stalowego do zastosowania na zewnatrz pomieszczen .
liczone od dnia wydania Przedmiotu Ustlugi Klientowi.

23. W uzasadnionych wypadkach Wykonawca moze udzieli¢ gwarancji na dluzszy okres.

W szczegolnosci Wykonawca, na podstawie odrgbnych uzgodnien z Klientem moze udzieli¢
gwarancji w przypadku zastosowania systemu malowania innego niz zaproponowany przez
Wykonawcg, o ktorym mowa w pkt. 14.

24. W okresie gwarancji Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuni¢cia wad, ktére
ujawnig si¢ w Przedmiocie Ustlugi w okresie wskazanym w pkt 22. Nabywcy przystuguje
zadanie obnizenia wynagrodzenia, jezeli w terminie gwarancji dokonane zostaly co najmnie;j
cztery naprawy, a wady nie udato si¢ usungé. Obnizenie wynagrodzenia nastepuje w takim
stosunku w jakim warto$¢ pomalowanych detali z wadg pozostaje do warto$ci pomalowanych
detali bez wad.

25. Rekojmia za wady fizyczne i prawne zostaje wytaczona.

26. Gwarancja nie sg objete wady powstale na skutek:

* niespetnienia przez detale wymogow okreslonych w pkt 12 (wylaczenie gwarancji dotyczy
rowniez detali przyjetych do malowania na zadanie Klienta, na podstawie pkt 13).

* zastosowania systemu farb wskazanych przez Klienta, zgodnie z pkt 14, z zastrzezeniem pkt
23.

* szpachlowania niewielkich ubytkéw, zgodnie z pkt 15,

* uzytkowania detali w warunkach innych anizeli podane do wiadomo$ci Wykonawcy,
zgodnie z pkt 16,

* uszkodzen mechanicznych i chemicznych powloki (powtoki proszkowe nie sg odporne

na mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez ostre narze¢dzia, materialy $cierne a takze
tekture),



* dzialania sity wyzszej (poprzez sit¢ wyzsza rozumie si¢ zdarzenie nadzwyczajne, niezalezne
od danej strony, niemozliwe do przewidzenia i do zapobiezenia, takze wowczas, gdy

jego uniknigcie wymagatoby podjecia dzialan, ktorych koszty przewyzszatyby mozliwe

do ocalenia korzysci; w szczegolnosci za przypadki sity wyzszej uwaza si¢: wojne, kataklizm
naturalny jak trzesienie ziemi lub powo6dz, eksplozje, pozar, strajk),

* uszkodzen zwigzanych z korozjg galwaniczna, spowodowang zastosowaniem niewlasciwych
stopOw materiatow,

* r0znych uszkodzen powtoki powstatych na skutek naturalnego zuzycia i starzenia si¢
powtoki (utrata stopnia potysku okreslana jest przed producenta farby),

* niewlasciwej konserwacji w trakcie uzytkowania, w szczegolnosci

poprzez niestosowanie si¢ do zalecen, o ktérych mowa w pkt 29,

* niewlasciwego przechowywania pomalowanych elementéw (np. poprzez braku
rozszczelnienia w celu uniknigcia kondensacji wilgoci pomiedzy powloka a folig
opakowaniowg; niewlasciwej temperatury przechowywania).

27. W przypadkach okreslonych w pkt 26 wytaczona zostaje rowniez wszelka
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za powstala szkode, z zastrzezeniem pkt 33.

28. Odbior wizualny detali pomalowanych odbywac si¢ bedzie z odlegtosci 2 m przy swietle
dziennym (nie mniej niz 500 Lx) . Ocenie podlega¢ bedzie powierzchnia istotna z punktu
widzenia wygladu i uzytecznosci wyrobu (wedtug ustalen migdzy Klientem a Wykonawca).
Do powierzchni istotnej nie wiacza si¢ krawedzi, wiekszych wglebien i powierzchni
drugorzgdnych. Powloka na ocenianej powierzchni nie moze mie¢ rys siegajacych do metalu
podioza, zaciekdw, pecherzy, wtracen, kraterow widocznych z odlegtosci 2 m, chyba ze
Wykonawca i Klient ustalg inacze;j.

29. Klient przyjmuje do wiadomosci, iz powtoki proszkowe nalezy konserwowac

W nastgpujacy sposob :

» mycie powloki nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku wedlug zalecen producenta
danej farby proszkowej. Wykonawca jedynie informacyjnie podaje, Ze zazwyczaj mycie
przeprowadza si¢ czystag woda z niewielka ilo$cig neutralnych lub lekko alkaicznych srodkow.
Sciereczka musi by¢ delikatna, nie rysujaca powierzchni. Nie wolno za mocno przyciskaé
sciereczki do podtoza. Temperatura powtoki jak 1 stosowanej mieszaniny wody powinna by¢
mniejsza niz 25 stopni Celcjusza. Po kazdym myciu powierzchnia musi by¢ natychmiast
sptukana czysta, zimng woda.

* przed przystapieniem do mycia nalezy sprawdzi¢ efekt dzialania uzywanych do tego celu
srodkow. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach.

« thuste, oleiste 1 smoliste substancje oraz pozostatosci kleju, gumy silikonowej, tasmy
samoprzylepnej moga by¢ usunigte za pomocg ropopochodnych rozpuszczalnikow wolnych
od zwiazkow aromatycznych.

* zabronione jest stosowanie : strumienia pary wodnej, mocno kwasnych lub mocno
alkaicznych detergentow oraz srodkow powierzchniowo czynnych, $ciernych §rodkoéw
czystosci ,organicznych rozpuszczalnikow zawierajacych estry, ketony , alkohole, zwigzki
aromatyczne, estry glikoli, wgglowodory chlorowane itp., detergentow o nieznanym
pochodzeniu 1 sktadzie.

30. Klient zobowigzany jest zbada¢ detale niezwltocznie po ich odebraniu od Wykonawcy

1 zawiadomi¢ go niezwtocznie o wadzie. W przypadku gdy wada wyszta na jaw pozniej
Klient zobowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy niezwlocznie po jej stwierdzeniu
pod rygorem utraty uprawnien z gwarancji oraz wytaczenia odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej Wykonawcy. W szczegolnosci Klient nie moze, w przypadku stwierdzenia



wady, przesyta¢ detali swoim kontrahentom badz tez dokonywac¢ jakiegokolwiek montazu
badz uzywac ich w inny sposéb.

31. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Klient nie moze dokonywa¢ we wlasnym
zakresie napraw ani w zaden inny sposéob ingerowa¢ w przedmiot umowy pod rygorem utraty
uprawnien z gwarancji oraz wylaczenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy.

32. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wady w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
detali. Wykonawca jest uprawniony do wydtuzenia terminu o czas niezb¢dny do usunigcia
wad, jezeli z przyczyn od niego niezaleznych wady w okreslonym wyzej terminie usung¢ si¢
nie da. Za przyczyne¢ niezalezng od Wykonawcy nalezy uzna¢ zwtaszcza brak materiatow
niezbednych do usunigcia wady, koniecznos¢ zamdwienia farby 1 oczekiwania

na jej dostawe .

33. Wylaczenia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za szkodg, o ktorych mowa

w postanowieniach Ogo6lnych Warunkdéw, dotycza réwniez odpowiedzialnosci Wykonawcy
za szkode wyrzadzong przez osoby, za pomocg ktorych zobowigzanie wykonuje, jak rowniez
0sob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza. Wylaczenia nie dotycza natomiast szkod
wyrzadzonych Klientowi umyslnie (art. 473 § 2 kodeksu cywilnego).

34. Z zastrzezeniem postanowien Ogolnych Warunkow wytaczajacych odpowiedzialnose,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z jakiegokolwiek tytutu wobec Klienta w granicach
poniesionych strat (z wytgczeniem utraconych korzysci) z ograniczeniem odpowiedzialnosci
do wysokosci trzykrotnego zamowienia, jednakze

maksymalnie do kwoty 50 000,00 zt. Powyzsze ograniczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy
szkody wyrzadzonej przez Wykonawce umys$lnie. Powyzsze ograniczenie odnosi si¢ rowniez
do odpowiedzialno$ci Wykonawcy za szkode wyrzadzong przez osoby, za pomocg ktorych
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza.

35. Jezeli wadliwy detal zostat zamontowany Wykonawca moze odmowi¢ demontazu
1 ponownego zamontowania, jezeli koszt tych czynnos$ci przewyzsza kwot¢ wskazang w pkt
34.

36. Wykonawca 1 Klient moga uzgodni¢, ze w przypadku kosztownego i/lub trudnego
do przeprowadzenia montazu i/lub demontazu mozna zastosowac tzw. napraw¢ powtoki ,,na
mokro”, to jest farbami ciektymi.

37. Klient zobowigzany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Wykonawcy
we wlasnym zakresie. Koszt transportu ponosi Klient.

38. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogdlnych Warunkach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania Klienta na piSmie o wprowadzeniu zmian
oraz o dacie od ktorej zmiany te bedg obowigzywac. Wprowadzone zmiany obowigzuja

w stosunku do zamowien ztozonych po tej dacie.

39. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Wykonawca o§wiadcza, ze dane
osobowe przetwarzane bedg wylaczenie w celu realizacji umowy oraz w sytuacji gdy bedzie
to niezbedne do podjecia dziatan przed zawarciem umowy na zadanie osoby, ktérej dane
dotyczg. Dane te nie sg przetwarzane ani wykorzystywane w zadnym innym celu, Klient ma
prawo dostepu do tre$ci danych oraz prawo ich poprawiania.

40. W razie powstania jakiegokolwiek sporu Wykonawca oraz Klient, podejma w dobrej
wierze polubowne rokowania w celu ugodowego rozstrzygniecia takiego sporu. Ugodowe



zatatwienie sporu powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od powstania sporu. Jezeli powyzsze
rokowania nie doprowadza do polubownego rozwigzania, Wykonawca oraz Klient poddadza
powstaty spor rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

41. W przypadku pojawienia si¢ jakichkolwiek watpliwo$ci na temat zawartych w niniejszych
warunkach informacji lub ich braku prosimy o kontakt z Wykonawca:
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